                                                                                              WOOD & PAPER  projekt GPS


Vážení dodavatelé,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o blížícím se termínu  zavedení monitorování smluvních silničních dodávek vlákniny  k odběrateli Mondi Štětí (od začátku 3. kvartálu).
V této souvislosti vzniká povinnost smluvnímu  dodavateli  doložit a zabezpečit přenos datových informací o trase dodávky  prostřednictvím monitorovací společnosti svého dopravce.

V současnosti provádíme testování a monitorování jízd do společnosti Mondi Štětí u dopravců: Hengstberger, Kloboucká lesní, Woodmen , Less & Forest. 

Zároveň probíhá etapa přípravy pro testování přenosu datových souborů s dalšími dopravci:  Foresttrans, PETRA, Activ Partner, Uniles, JCL obchod, Janeček. 

Dopravní společnosti, které doposud nepoužívají monitorovacích systémy ve svých vozidlech mohou využít služeb z některých námi doporučovaných společností: 

Monitoring RC systém, s.r.o.  – sledování přes mobilní telefony i pevné GPS moduly
Fojtíkova 2396, 269 01 Rakovník; Tel.:731 244 422, 311 249 997

http://e-rcsystem.com

Axitech, s.r.o. – sledování přes pevné GPS moduly

Ul. Míru 1319, 738 01 Frýdek-Místek, tel: 558 438 999, 

www.axitech.cz
CDS CZ, s.r.o.  – sledování přes pevné GPS moduly

Ostravská 746, 733 01 Karviná- Fryštát, tel.: 596 311 298, Mob. 777 078 153
www.cdscz.cz

SGS, a.s.

Jaktáře 1475, 686 05 Uherské Hradiště, Tel.: 572 433 101, Mob.:739 604 043

www.sledovaniaut.cz

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, Tel.: 800 203 203 -  klíčové slovo:             Car Control papírny, Email:  pro.firmy@o2.com       

   
Tyto společnosti s námi na projektu GPS spolupracují, mají od nás veškeré informace a jsou připraveni Vám navrhnout pro Vás nejvýhodnější řešení. Některé z těchto firem mají na svých webových stránkách umístěnou i ucelenou nabídku pro tento projekt.
Nabídky jednotlivých společností nebo i nabídky v rámci jedné společnosti se mohou výrazně lišit v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb a to od nejlevnější základní nabídky (pouze pro sledování pohybu vozidla) až po širokou nabídku obsahující mnoho dalších doplňujících služeb. 

V případě, že Váš dopravce spolupracuje s jinou společností poskytující monitorování  silničních přeprav, musí být z její strany dodrženo následující:
1. Monitorovací systém musí řidiči umožnit zadání čísla záměru do  systému před nakládkou a po vykládce ukončení sledované trasy
2. Formát a struktura přenášených  souborů

Data budou přenášena  ve dvou samostatných souborech  (jejich přesná struktura je uvedena v příloze č.1):

První soubor je vstupní – základní informace o dodávce

Druhý soubor je trasový  - informace o trase ( GPS pozice po jednotlivých intervalech)

3. Číslování a identifikace přenášených souborů 
Soubory musí být jednoznačně identifikovány názvem a číslem, které je dáno číselnou posloupností :
Např.:
      gps1-xxx1.csv   ( řada :  gps1-0001.csv , gps1-0002.csv .... ) 

      gps2-xxx1.csv   ( řada :  gps2-0001.csv , gps2-0002.csv .... ) 

4. Komunikace a předávání dat 
 prozatím řešeno formou e-mailu (později  zavedení protokolu SCP, FTP) 

a. Příjmová adresa souborů :   gps@prejimky.cz 

b. Monitorovací společnosti musí s předstihem informovat NP s.r.o. o názvu e-mailové adresy, z které budou přicházet soubory -  ostatní adresy budou ignorovány
Před zahájením přenosu souborů s reálnými daty je nutné nejdříve odladit a zkontrolovat zkušebního soubor. Proto Vás žádáme nejdříve o vytvoření tohoto zkušebního souboru  a to ve formátu, ve kterém budou v budoucnu automaticky generovány a zaslání poslání tohoto souboru na e-mailovou adresu: wojnar@prejimky.cz
Testování by mělo proběhnout během II.Q. a to včetně sběru dat pro kontrolu 

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás  neváhejte kontaktovat:
Ing. David Přichystal , tel. 602 671340 , <mailto:david.prichystal@mondigroup.com  

Ing. Jan Valach tel. 602671338 email:  <mailto:jan.valach@wood-paper.cz 

S technickými dotazy týkajícími se přenosu dat se prosím obracejte na Nezávislou přejímku 
Ing. Tomáše Wojnara, tel. 602 129 526   <mailto:wojnar@prejimky.cz> 

Ing.   Karla    Uhlíka,   tel. 606 678 778, <mailto:karel.uhlik@atlas.cz>

Příloha č.1

Specifikace struktury souborů pro projekt GPS

Struktura souboru číslo 1 – Vstupní (gps1.csv)
	Pořadové číslo položky
	Popis
	Datový typ
	Formát
	Příklad

	1
	Číslo záměru, dodacího listu – identifikace dodávky u NP s.r.o.
	Text
	
	ZA345678

	2
	Číslo dodávky u poskytovatele GPS
	Celé číslo
	
	45896

	3
	SPZ
	Text
	Bez mezer a pomlček
	PMR3246

	4
	Datum a čas nakládky
	Datum a čas
	rrrr-mm-dd hh:mm
	2009-04-06 09:27

	5
	GPS souřadnice nakládky ve formátu WGS-84
	Text
	Nxx.xxxxx,Exx.xxxxx
	N50.46742,E14.37767

	6
	Datum a čas ukončení jízdy
	Datum a čas
	rrrr-mm-dd hh:mm
	2009-04-06 13:43

	7
	Ujeté kilometry
	Desetinné číslo
	n.nnn
	25.123


Všechny položky budou uvedeny na jednom řádku a budou odděleny středníkem (;). Řádek bude ukončen znakem CRLF. V tomto souboru je možno předávat informace o více než jedné dodávce, přičemž každá dodávka musí být na samostatném řádku.

Struktura souboru číslo 2 – Trasový (gps2.csv)
	Pořadové číslo položky
	Popis
	Datový typ
	Formát
	Příklad

	Hlavička

	1
	Identifikátor hlavičky
	Text
	H
	H

	2
	Číslo záměru,dodacího listu – identifikace dodávky u NP s.r.o.
	Text
	
	ZA345678

	3
	Číslo dodávky u poskytovatele GPS
	Celé číslo
	
	45896

	Řádky

	1
	GPS souřadnice pozice ve formátu WGS-84
	Text
	Nxx.xxxxx,Exx.xxxxx
	N50.46742,E14.37767

	2
	Datum a čas uložení GPS pozice
	Datum a čas
	rrrr-mm-dd hh:mm
	2009-04-06 13:43


Všechny položky Hlavičky budou uvedeny na jednom řádku a budou odděleny středníkem (;), hlavička bude ukončena znakem CRLF. Na první pozici je písmeno H, které identifikuje řádku s hlavičkou.  

Údaje Řádek budou uvedeny na jednom řádku v souboru a budou odděleny středníkem (;). Počet řádek v souboru není omezen, řádky budou ukončeny znakem CRLF.

V tomto souboru je možno předávat informace o více než jedné dodávce, každá dodávka začíná hlavičkou a pak následují řádky.

Příklad struktury souboru:
H;ZA123;45236
N50.467,E14.377;2009-04-06 15:32
N50.465,E14.32;2009-04-06 15:34
N50.43,E14.29;2009-04-06 15:39
N50.40,E14.02;2009-04-06 15:45
H;ZA123;45236
N45.438,E14.257;2009-04-06 12:01
N45.425,E14.128;2009-04-06 12:15
N45.446,E14.052;2009-04-06 12:24
N45.489,E14.001;2009-04-06 12:32


Jako oddělovač u desetinných čísel a u GPS souřadnic u obou souborů bude použita desetinná tečka (.). Pokud by desetinné číslo bylo větší než 1000, nebudou použity žádné oddělovače skupin číslic pro odlišení tisíců.
Zajištění kompletní sady souborů, bude řešeno jednoznačnou identifikací zaslaných souborů a to posloupně číselně. Např. gps1-xxx1.csv Systém WoodAccept bude kontrolovat posloupnost řady souborů a v případě absence bude informovat poskytovatele gps.  Počáteční komunikace bude řešena e-mail a následně po ukončení zkušebního provozu SCP.
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